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Outil d'aide a la mise en place de votre plate-forme matérielle et systéme, pour
I'exploitation du Logiciel de GPAO GPML.
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Présentation générale

La GPAQ GPMI fonctionne en environnement Windows, sur un systeme 32 ou 64 bits (Windows, XP,

Vista et Seven).
Toutes les editions de la GPAO utilisent le gestionnaire d'impression de Windows, et donc toute
imprimante qui fonctionne dans I'environnement Windows (imprimante locale, partagée, imprimante
réseau, Fax, ...).

Les plate-formes de base de données actuellement validées sont ACCESS et SQL2008 de Microsoft.
Ce document traite des configurations SQL2008

Indépendamment du produit GPMI, il existe actuellement, dans le monde de linformatique, 2
architectures systeme prépondérantes :

e Plate-forme Réseau : Les stations du réseau sont des postes disposant d'une puissance de
traitement, et d'une liaison réseau rapide avec le serveur de données. Celui-ci stocke
I'ensemble des informations (programmes, données) ainsi partageées par les stations.

e Plate-forme Serveur de terminaux : Il s'agit d'une architecture centralisée dans laquelle un ou
plusieurs serveurs de terminaux exécutent tous les traitements en local. Les stations du
réseau sont alors de simples terminaux (ou des PCs émulant un terminal). Cette configuration
permet tres facilement I'utilisation multi-sites d'une application.

Le serveur de terminaux fonctionne sur le systeme Windows 2003 Server Edition, ou
Windows 2008 Server (avec éventuellement la sur-couche Metaframe de Citrix).

Les données partagées peuvent se trouver soit sur le serveur de terminaux, soit sur un autre
serveur (serveur de données).

GPMI est adapté a une exploitation sur I'une ou l'autre plate-forme, le choix s’opere sur différents
facteurs, qui seront développés dans la suite de ce document.
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2. Les logiciels annexes

Seagate Software, Crystal Report:

Le générateur d'états Crystal Report de Seagate Software est utilisé pour toutes les éditions GPMI.
Une partie des programmes de Crystal Report est intégrée dans la GPAQ, cette partie permet de
lancer des éditions, mais pas de modifier ou de créer des états.
I est donc nécessaire d'installer une licence compléte de Crystal Report sur chaque poste qui servira
a personnaliser ou a créer des états.
Les états ainsi créés ou modifiés seront ensuite utilisables sur des postes qui ne disposent pas de
Crystal Report.
Logiciel du commerce : SEAGATE SOFTWARE, CRYSTAL REPORT :

- Version 32 bits Professionnel - Version 8.5,9,Xi et 2008

SQL2008 :

La GPAO ne contient pas d'utilitaire d'acces direct aux tables, il est donc nécessaire de disposer a
cette fin de Microsoft SQL 2008 sur chaque site.

Ci-joint la liste des logiciels indispensables a se procurer, dans la plupart des cas ils sont
télechargeables gratuitement a partir des sites de Microsoft

Logiciels: Microsoft SQL2008 express (32 ou 64 bites selon votre serveur)
Dotnet framework 3.5
Windows Installer 4.5
Windows PowerShell Windows
SQL Management Studio 2008
SQL Native client (32 ou 64 b)
Word et Excel

La version GPAO de GPMI utilise les logiciels Word et Excel pour fournir les éditions. Leurs présences
est obligatoire sur tous les postes désirant imprimer. Attention cela ne marche pas avec des logiciels
de méme type comme Open Office.

Logiciel du commerce : Microsoft Word et Excel - Version 2000,2002,XP,2007

Teamviewer :

Il est vivement conseillé a chaque client d’ installer notre module de télémaintenance Teamviewer
fournis gracieusement a partir de notre site www.gpmi.net qui est un systeme pour la
télémaintenance, les outils nécessaires sont une liaison internet « ouverte » sur chaque poste qui

peut étre concerné. Grace a cet outil, il est possible a la Hot-Line GPMI d'intervenir directement sur
votre GPAQ, sous votre regard.

Remarqgue importante concernant la Sauveqgarde :

1| est absolument essentiel de réaliser des sauvegardes quotidiennes de vos données informatiques.
Cette protection est indispensable, méme si vos données sont également protégeées par une
installation de disques en RAID (ne protege que contre les pannes de disques).

Les sauvegardes seront faites sur des bandes différentes chaque jour de la semaine. Il est conseillé
de garder des bandes de secours a |'extérieur de vos locaux (incendie).
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3. Considérations générales sur la plate-forme

3.1 Le Serveur

Le serveur de données est bien s(ir la piece maitresse de votre systeme d'information, et abrite
toutes les données GPAQO de la societé. Il doit parfaitement répondre a votre besoin en termes de
performances et de sécurité.

3.1.1 Le matériel du serveur

v Les disques durs :
Le serveur de données devra disposer d'un sous-systéme disque rapide

v Le processeur et la mémoire du serveur :
Le choix de ces composants est dépendant de la plate-forme retenue Le systéme
d’exploitation du serveur

v
Les systemes d’exploitation actuellement reconnus par GPMI, pour le serveur de la GPAO sont :

- Microsoft Windows 2003 Server (Microsoft Internet Explorer minimum )
- Microsoft Windows 2008 Server (Microsoft Internet Explorer minimum)

Autre remarque concernant le serveur :
DANS TOUS LES CAS LE SERVEUR NE DEVRA PAS ETRE UTILISE COMME POSTE DE TRAVAIL sous

peine de réduire les performances de maniere importante.
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3.2 Les stations de travail

Les préconisations de choix pour les postes du réseau sont completement différentes selon les
plates-formes.
- Si le poste est client d’'un serveur de terminaux, sa configuration mateérielle et systeme n’est
pas prépondérante.
- Par contre, si le poste est client GPAO d'un serveur de données, le choix de la machine et du
systeme devient primordial, pour assurer a l'ensemble de [linstallation les performances
attendues.

Remarque concernant les systéemes d’exploitation Microsoft :

- Windows 7 Pro , Windows XP professionnel :

Sont des systemes a vocation professionnelle, pour un usage sécurisé en entreprise. Ils

présentent les avantages suivants :

¢ Stabilité du systeme qui est entierement 32 ou 64 bits (pas de blocages du systeme).

¢+ Meilleure sécurité des données sur le réseau et en local (contrdle d'acces, gestion
possible des droits d'acces sur les fichiers locaux).

¢+ Meilleures performances sur I'ensemble des applications Windows (meilleure gestion du
Cache et du Swap).

Liste des systemes d’exploitation supportés par la GPAO G6PMI pour les postes clients :

- Windows XP Professional (Microsoft Internet Explorer 5 minimum & Service pack 2 minimum)

- Windows Vista professionnel

- Windows 7 en version professionnel , avec | installation de Windows Virtual PC et Windows
XP mode

Dans le tableau récapitulatif, des indications sont données pour les stations. Pour un poste de travail
réseau (c'est a dire qui exécute les programmes), ces caractéristiques correspondent aux types
d’utilisation suivantes :

minimum : lancement uniquement de la GPAO, avec une baisse de performances a partir de
3 applications simultanées (Swap disque).
conseillées :  Configuration qui offre les meilleures performances (conjuguée a une solution 100

Mb/s, et a un serveur bien dimensionne). Il est possible d'utiliser plusieurs
applications, en méme temps que la GPAO.
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3.3 Le réseau

Le réseau assure la transmission des informations entre les différents éléments de votre systeme
d’information (serveur, postes, imprimantes, routeurs, ...).

Il est donc essentiel de pouvoir compter sur un réseau physique fiable. C'est pourquoi GPMI vous
conseille d’utiliser un cablage réalisé et certifie par un professionnel dans ce domaine.

Suivant la plate-forme choisie, le débit demandé au réseau sera différent. Un poste client TSE est un
terminal qui n‘échange avec le serveur TSE que des écrans et touches de clavier, tandis qu’une
station qui execute la GPAO aura besoin d'échanger une grande quantité d’informations avec le
serveur.

Etant donné le développement des applications partagées en réseau, et la quantité sans cesse
croissante d'informations qui transitent sur celui-ci, GPMI Services vous conseille globalement
d’utiliser une architecture reseau 100 Mb/s.

3.4 Utiliser un serveur de terminaux

Sur un serveur de terminaux, toutes les applications Windows s'exécutent sur le processeur du
serveur, tandis que |'utilisateur les voit a travers une console (terminal) sur le réseau. Les
informations qui circulent entre le serveur de terminaux et les postes sont donc uniquement des
images d'écrans et des touches de clavier.

3.4.1 Avantages du serveur de terminaux

B Sécurité des données : Les programmes s'exécutent sur le serveur de terminaux, cela signifie
qu‘aucun échange de données ne s’opére entre les postes et le serveur. En cas de coupure du
réseau ou d'un des postes, il suffit de reconnecter les sessions pour retrouver les programmes
dans I'état ou ils ont été laissés.

B Investissement limité : Les stations de travail étant utilisées en mode émulation de terminal,
elles n‘ont pas besoin d’'une puissance de traitement importante. Des postes existants pourront
étre réutilisés, alors qu'ils seraient obsolétes pour une solution réseau.

De plus, il n"est pas nécessaire de faire évoluer tout le réseau vers du 100 Mb/s.

B Connexion distante : grace au principe des terminaux, les informations circulant sur le réseau
sont limitées a des images d'écrans et touches de clavier. Il devient possible d'utiliser des postes
sur un site distant au travers d’une interconnexion de réseaux, avec des performances
comparables a une utilisation locale.

B Utilisation de vrais terminaux : pour certaines utilisations de I'applicatif (atelier, site distant,
...), il est trés intéressant de pouvoir placer des terminaux passifs non PC. En effet, ces machines
n‘ont besoin d'aucune configuration locale, celle-ci ne risque donc pas d'étre modifiée. La
maintenance de tels eéquipements se borne des lors a échanger un terminal si celui-ci pose
probléme.

m Simplicité d’administration : L'installation du client GPAO sur les postes, déja tres simple en
mode réseau, devient inutile car le logiciel ne s'installe que sur le serveur TSE.
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3.4.2 La solution logicielle

Windows 2003 Server ou 2008 Server (option TSE) de Microsoft :

¢ Le produit Windows 2003 Server (et Windows 2008, son successeur), integre en standard le
service TSE, marquant ainsi la volonté de Microsoft de pérenniser cette solution.
Avec Windows 2003 Server, il n'y a pas de surcolt au niveau de la licence serveur pour utiliser
TSE, mais une licence d’acces client TSE spécifique est nécessaire pour chaque poste client TSE.

3.5 Interconnexion de sites et acces distant

Il existe différentes fagons d’interconnecter vos sites distants. Pour que le type d’interconnexion
(acces distant, routeur TCP-IP, ..) et le support choisi (Numeris, Internet VPN, Liaison

spécialisée, ...) soit en adéquation de vos besoins, GPMI vous conseille de vous adresser a un
prestataire de réseau.

3.5.1 Connexion occasionnelle d’'un poste

Dans une configuration Réseau (pas de TSE), il existe une solution d'acces distant pour I'utilisation
occasionnelle d'un poste.

Il s'agit d'utiliser notre logiciel de prise de contrdle a distance. La connexion physique des 2 postes
se fait par internet. Le poste distant prend le controle d’un poste se trouvant sur le site principal. II
peut alors accéder a toute application installée sur ce poste, dont la GPAO.

Cette solution monopolise un poste sur le site principal, et offre une bonne vitesse de
rafraichissement d'écran.

3.5.2 Connexion d’un seul poste par site distant, (ou utilisateurs
itinérants)

Vous avez un ou plusieurs sites distant de votre site principal, et vous souhaitez qu'une machine de
chaque site puisse accéder en temps réel a la GPAO GPMI. Cette solution s’applique également a
des utilisateurs itinérants (commerciaux avec portable par exemple).

Dans ce cas, il vous suffit de disposer sur le site principal, d'un serveur de terminaux (qu'il soit le
serveur de données ou non), et de mettre en place les fonctionnalités du service d'accés distant
de Windows client .

Le service d'acces distant vous permet de connecter sur le serveur de terminaux, un ou plusieurs
modems (autant que vous souhaitez avoir de connections distantes simultanées), que chaque poste
distant disposant également d’'un modem pourra appeler.

Les postes distants vont se connecter sur le serveur en acces distant, puis ouvrir une session TSE sur
le serveur de terminaux.
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3.5.3 Interconnexion de sites

Il s’agit maintenant de connecter a votre site principal (sur lequel se trouve le serveur GPAQ), au
moins un site distant sur lequel plusieurs postes utiliseront la GPAO GPMI.

La solution qui s'impose alors d’elle-méme est d’interconnecter directement les réseaux (ne formant
plus qu’un) au niveau du protocole TCP-IP. Tous les postes utilisant ce protocole pourront alors
communiquer (limité par le débit de la liaison) gu’ils soient ou non sur le méme site.

L'équipement a mettre en place est un routeur sur chaque site. I| ne transmettra aux autres sites
que les trames TCP-IP qui leur sont destinées. Pour communiquer entre eux, les routeurs utilisent
une liaison téléphonique. Le choix du support (Liaison spécialisee, Numeris, Internet VPN, ...) est a
étudier avec votre prestataire de réseau (ou téléphonie), en fonction des débits souhaités, des
durées d'utilisation, et des distances.

Votre site principal doit étre équipé d’un serveur de terminaux (Xp ou 2000). La connexion des
postes client utilisant le protocole TCP-IP, ceux-ci seront indifféremment sur le site principal ou un
site distant.

L'interconnexion de vos réseaux vous apportera de multiples services supplémentaires,
indépendamment de 'utilisation de GPMI:

Messagerie interne
Echange de fichiers
Partage d’autres applications
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4. Architectures systemes disponibles

La GPAO GPMI, ainsi que la possibilité d'utiliser ou non une plate-forme Serveur de terminaux,
permettent de proposer plusieurs architectures différentes.

4.1 Architecture « LAN »

Cette configuration est conseillée pour une installation mono-site, dans laquelle les postes existants
sont récents (ou a renouveler), et le réseau en 100 Mb/s ou 1 Gigabit.

1| satisfait les installations moyennes ( 3 a 30 postes) avec un niveau normal de transactions .
Classique , cette solution nécessite un serveur de fichiers , soit de type Windows 2003, soit de type
Windows 2008 Server géré en « domaine » ou en réseau « poste a poste ». Dans tous les cas vous
devez acqueérir un serveur .

[ GPAO G.P.M.I SQL Version Réseau Local (LAN) ]

Connexion réseau 100 Mbits/s ou Giga

Windows 2008 server
Ou
Windows 2003 serve|

Base de donnée
SQL 2008 express

(a/h

S -
~

Windows XP (uniquement édition pro) , Vista Pro, Seven Pro

Processeur : Sur le serveur de données, le processeur n'est pas énormement sollicité.

Mémoire : La ressource en memoire vive sur le serveur ne doit pas étre négligee, car elle offre un
espace de cache de données.

|Windows 2003 Server 2 Giga pour le systeme + 256 Mo par poste client. |

|Windows 2008 Server 3 Giga pour le systeme + 256 Mo par poste client. |

GPMI SaRL SIRET 492.487.506.00019 www.gpmi.net  +33.(0)4.73.90.92.12




GPMI Guide de configuration S.Q.L  Version 11 date 05-12-2010

5.2 Architecture « WAN »

Cette configuration sera choisie si la connexion de postes distants est envisagée. Elle peut également
s'appliquer en mono-site dans le cas de postes anciens qui ne sont pas renouvelés.

GPAO G6.P.M.I SQL Version WAN

Windows 2008 server

Windows 2003 server @ @
S de termi
et oot GPMI

Switch ou hub 100 Mbps ou Giga

outeur 10/100/Giga

Windaowd Vista pro Xp pro ou 7 pro

Réseau Internet
Réseau VPN
RTC  RNIS

Routeur o' Agence

Q
'

Si Client TSE ‘ Zi

Client TSE

Windows Vista pro Xp pro ou 7 pro

Dans cette configuration, il est conseillé de n’utiliser gu’un serveur, pour jouer le role de serveur de
données et de terminaux.

Processeur : prévoir un processeur puissant, type double coeur ou Xeon

Mémoire : La ressource en mémoire vive sur le serveur est fondamentale. Elle est a comparer avec
la quantité de mémoire totale qui serait nécessaire sur I'ensemble des postes en mode réseau.

Windows 2003 server 3 Giga pour le systeme + 256 Mo par terminal connecté.

Windows 2008 server 4 Giga pour le systeme + 256 Mo par terminal connecté.
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6.1 Engagements sur la configuration

Comme cela vous est indiqué au debut de ce guide, son but est de vous donner tous les élements
nécessaires pour que votre configuration permette une exploitation de GPMI dans les meilleures
conditions. Il constitue donc pour vous et votre prestataire systeme une base solide pour construire
la plate-forme la mieux adaptée a votre besoin.

GPMI ne dispose pas d’une connaissance suffisante de vos différents besoins pour étre |'architecte
de cette configuration, qui doit tenir compte de I'ERP bien slir, mais également de I'ensemble de
votre systeme d'information.

6.2 SQL Server 2008 express : attention a certaines limites

SQL 2008 EXPRESS est gratuit, mais il possede les limites suivantes :

< SQL 2008 EXPRESS n'est fourni avec aucun outil graphique de gestion et d'administration
intégré. SQL management studio pallie a ce manque.

%+ SQL 2008 EXPRESS est limité a 2 Giga d’espace par base de données.

% SQL 2008 EXPRESS ne posséede pas d’outil de sauvegarde intégré .

%+ SQL 2008 EXPRESS n'est pas limité en termes de nombre d'utilisateurs, mais ne sait pas
traiter plus de 5 lots a la fois en mémoire

De plus :

Sous SQL 2008 EXPRESS on ne sait pas faire ou mal, travailler sur deux ou plusieurs bases
Ex : réplications de bases ou fusions ou synchronisation de 2 bases

< Sous SQL 2008 EXPRESS on ne peut faire fonctionner les cubes OLAP.

Détail technique des insuffisances et manques de SQL 2008 EXPRESS par rapport a SQL
Server

- Certaines fonctionnalités principalement utilisées dans les grandes bases de données de production,
telles que le traitement d'instructions paralléles et les vues indexées, ne sont pas prises en charge.

- Pas de cubes OLAP possible sur le serveur.

- Points techniques qui ne sont pas pris en charge par SQL 2008 EXPRESS

Gestion de clusters avec basculement (jusqu'a quatre noeuds)

Envoi de journaux

DBCC parallele CREATE INDEX parallele

Amélioration de la lecture anticipée et de I'analyse

Vues indexéees

Serveur de bases de données fédérées

SAN (System Area Network)

Assistants, utilitaires de développement et DBA graphiques
Prise en charge des utilitaires

YV VYV VY VYV YY
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